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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
ENERGIA ¥ PLANIFICACION

PLANILLA DE DAT_OS TECNICOS GARANTIZADOS

|TEM 1
NORMAS IRAM 2099
| NUMERO DE FASES 3
SERVICIO ' ‘| conTINUO
FRECUENCIA : ' 50 HZ
MATERIAL DE LOS ARROLLAMIENTOS COBRE ELECTROLITICO
GRUPO DE CONEXION . * py1ir
* POTENCIA NOMINAL 10 MVA
TIPO-DE REFRIGERACION ONAN ° ,
MEDIO AISLANTE ACEITE YPF 64-LIBRE DE PCB
TENSION EN VACIO-PRIMARIO- SECUNDARIQ 33,000 V/ 13860 V

TENSION DE -CORTOCIRCUITO A TENSION Y |8

POTENCIA NOMINAL

% NOMINAL

REGULACION

15 PUNTOS DE REGULACION CB.C +7 X1,5 %, -7 X .
1,5%-0

SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA DE SERVICIO
MAXIMO A TEMPERATURA DE 40 2C AMBIENTE Y A
NIVEL DEL MAR <= 1000 M

60 2C

EN LA CAPA SUPERIOR DE.ACEITE
EN EL ARROLLAMIENTO MEDIDO POR RESISTENCIA

652C

- NIVEL DE RUIDO MAXIMO

87dB , E

PERDIDAS EN EL HIERRO A TENSION Y FRECUENCIA
NOMINAL.

49.000 W--

NIVEL DE -AISLACION DE LOS ARROLLAMIENTOS A
IMPULSO DE ONDA COMP/FREC. IND. (1 M/SOHZ)
PRIMARIO .

'SECUNDARIO

170/ 70 KV
95 /30 KV

DIMENSIONES MAXIMAS (MTS)
LARGO

| ALTO

ANCHO

PESOS EN KG
VACIO
CON ACEITE

[ENSAYOS _

DE RUTINA DE ACUERDO A~NORMASvIRAM/lEC

\
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1. GENERAL:

1.1 Objeto

Esta especificacion, junto a sus respectivas planillas de datos garantizados, cubre las
caracteristicas principales de los transformadores de media potencia inmersos en Aceite Mineral o
en fluido refrigerante siliconas, con los siguientes sistemas de preservacion de liquido aislante.

Transformadores con tanque de expansién. Transformadores convencionales, en los que la
variacion de volumen del liquido aislante debido a las distintas condiciones de carga y temperatura
ambiente es absorbida por la variacién de volumen dentro del tanque auxiliar de expansion. El
tanque de expansion se comunica con la Atmosfera a través de un filtro deshumidificador de
silicagel en su conexién con el tanque principal se puede colocar un relevador de gases (relé
Buccholz), que detecta la formacion de gases dentro del transformador como indicio de algun tipo
de falla.

1.2 Normas y especificaciones

En lo que no fuera establecido expresamente en la presente especificacién, los transformadores
responderan a la Norma IEC76

Los arrollamientos se confeccionaran en cobre, pureza minima 99.90% conductividad no menor
que 98 % de la del cobre tipo recocido internacional segin IEC28.

Las juntas de caucho cumpliran con las caracteristicas solicitadas en norma ASTM D 2000 como
1.BG715 -B.14-E.15. v

El fluido aislante podra ser Aceite Mineral en base Nafténica o Parafinica segin especificacion
IEC296 o Siliconas segun especificacion ASTM D 4652-92

1.3 Lugar de instalacién:

Los transformadores objeto de esta especificacion podran ser instalados a la intemperie o en
cubiculos cerrados. En cualquier caso las caracteristicas en el entorno de instalacién seran las
siguientes:

Temperatura ambiente maxima: 40 °C

Temperatura ambiente minima: -15 °C

Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000 mts.

1.4 Régimen de utilizacion:
Seran utilizados para servicio permanente con carga variable, cumpliendo con los niveles de
sobrecarga de la norma IEC 354.

1.5 Cortocircuito:

Las bobinas se disefian para que resistan sin dafo las siguientes magnitudes de cortocircuito y
duracién:

Corriente térmica de cortocircuito: k x In donde:

In : corriente nominal

k=(3/(Ucc? +t) ) "2

Ucc : Tension de cortocircuito en por unidad.

t : Duracién del cortocircuito en segundos =2 seg.

A los efectos electrodinamicos se considerara los valores de corriente de cortocircuito asimétrico
dado pqr la norma 1EC76-5 considerando para su calculo un aporte infinito de la red.

1.6 Conmutador de tensién bajo carga,
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El conmutador respondera a lo solicitado en Planilla de Datos Garantizados con respecto al
fabricante, tipo y accionamiento motorizado.

Debera tener su aceite separado del de la cuba del transformador, su tanque de expansion incluido
dentro del tanque principal, estara separado por un tabique, con indicador de nivel de aceite con
contactos de minima; estara equipado con relé Buchholz con contactos de alarma y desenganche
o en su defecto podra poseer equipo de sobrepresién con contacto de desenganche.

Dispositivo paso a paso, fuera de paso y protecciéon contra escalén incompleto.

Su maniobra podra ser telecomandada por pulsador o por relé automatico, ademas tendra
maniobra local por pulsador y de emergencia por manivela.

El conmutador tendra pulsadores o llaves para el comando local y a distancia, con indicadores de
posiciones de taps ( de aguja en el transformador y display digital electrénico en tablero de sala de
comando) y contador de operaciones, debiendo contemplarse el suministro de los mismos ; como
asi también relevadores de proteccion para el conmutador, caja de mando completa, con
iluminacién interior, resistencia y termostato para control de calefaccion y demas accesorios
necesarios para que el sistema pueda funcionar correctamente.

La tensién de alimentacién para el motor del conmutador sera alterna de 3 x 380 V y para los
contactores y demas elementos de comando 220 V alterna monofasica.

Se debera entregar la documentacion correspondiente como esquemas, planos de conexionado,
manuales descriptivos y de mantenimiento en idioma castellano.

Equipo para la regulacién automatica de tensidn.

El regulador automatico de tensién sera electrénico, para montaje embutido en tablero de control,
apto para el control de conmutadores bajo carga, con circuito de retardo ajustable e integrador
inversor para acortamiento del tiempo de retardo, bloqueo a tension reducida continuamente
regulable, sensibilidad continuamente regulable, dispositivo que permita variar normalmente el
ajuste prefijado, compensador de caida de tension de linea incorporado.

La tensién de referencia se tomara de transformadores de tensién de 110 V y la corriente de
transformadores de corriente de 1 a5 A secundarios.

El equipamiento debera ser entregado con los correspondientes esquemas, planos de
conexionado, manuales descriptivos y de mantenimiento en idioma castellano.

Sistema de regulacién automatica bajo carga, del lado de AT.
Regulacién: + 7x1,50 % - 7x1,50%, con quince (15) puntos de regulacién, segtn el
siguiente detalle:

Cdo¥ JORGE BLOCK
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POSICION % TENSION V)

conmutador
1 +10,5 36465
2 +9 35970
3 +7,5 35475
4 +6 34980
5 +4.5 34485
6 +3 33990
7 +1,5 33495
8 0 33000
9 -1,5 32505
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10 -3 32010
1 | 45 31515
12 6 31020
13 -7,5 33575
14 -9 30030
15 -10,5 29535

1.10 Impedancia de Cortocircuito:
Valores normales seglin Norma IEC76-5. A pedido se pueden estudiar otros valores de tension de
corto circuito.

1.11 Grupos de Conexion:
Normal Dy11, a pedido cualquier grupo de conexién declarado en Norma IEC76-4 o Norma ANSI
C57.12.70

2. - CONSTRUCCION:

2.1 Generalidades:
Los transformadores seran trifasicos en bafio de Aceite mineral o siliconas y enfriamiento natural.

2.2 Nucleo:

El nucleo del transformador sera de acero al silicio de primera calidad, las laminas del nucleo
estaran exentas de rebarbas o salientes afiladas. Los valores de pérdidas y corrientes de vacio no
superaran lo declarado en las planillas de datos garantizados respectivas, con sus tolerancias.

El nucleo quedara firmemente puesto a tierra, la conexion estara en un lugar accesible y sera
Unica, abierta la misma la aislacion del nlicleo soportara una tension de ensayo de 2000 V, 50 Hz
durante un minuto.

2.3 Arrollamiento:

Los arrollamientos seran circulares, las derivaciones estaran distribuidas de tal forma de mantener
en lo posible el equilibrio electromagnético. Los arrollamientos y sus conexiones seran arrostrados
para soportar los esfuerzos electrodinamicos causados por un cortocircuito en bornes.

Todos los materiales aislantes empleados seran de clase “A”, celulosa pura y de uso dialéctico.

Los canales de refrigeracion en los bobinados estaran ubicados y dimensionados para evacuar el
calor generado en los mismos sin exceder los limites de temperatura fijados en la planilla de datos
garantizados y ademas asegurando la no existencia de puntos calientes.

2.4 Cuba:

El disefio y construccion de la cuba del transformador seran realizados teniendo en cuenta todos
los esfuerzos a que sera sometido durante las operaciones de transporte y montaje del
transformador completo teniendo en cuenta valores de impacto que podran llegar a aceleraciones
de 5g.

La cuba[\y sus accesorios, en caso de transformadores con tanque de expansion o del tipo de
llenado ?cegra!, seran disefiados de manera de reducir al minimo la formacién de cavidades e

las que puedan producirse acumulacién de gases.
/
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La base de la cuba estara disefiada para posibilitar el movimiento en ambos ejes del transformador
con ruedas, para lo cual tendra ganchos de tiro.

Los ganchos de levantamiento asi como los apoyos para gato, si fueran pedidos en planilla de
datos garantizados, estaran dimensionados con un factor de seguridad mayor o igual a cuatro.

2.5 Sistema de conservacion del liquido aislante

a) Tanque expansion:
El tanque de expansién tendra una capacidad minima del 10 % de la capacidad total del trafo para
los Transformadores completos en aceite mineral y de un 12 % en caso de siliconas.

2.6 Pintura:

Pintura interior: El interior del transformador en todas sus partes se le aplicara antiéxido
epoxidico color blanco en un espesor de pelicula seco minimo de 40 um.

Pintura exterior: pinturas Epoxi

2.7 Buloneria:
Toda la buloneria exterior tendra un tratamiento de zincado en caliente segin norma ASTM 123 y
153

3. - ACCESORIOS:

3.1 Ruedas bidireccionales:
Se pondran ruedas con pestafias tipo ferroviarias, si al transformador se le incorporara un sistema
de proteccién de cuba sus ruedas estaran aisladas.

3.2 Puesta a tierra:
Estara ubicada en la parte inferior en linea con el aislador de neutro de baja tensién, constara de
un buje de acero inoxidable soldado a la cuba, con su respectivo bulén M12 de acero inoxidable y
arandelas de bronce.

3.3 Valvulas de drenaje:
Estara ubicada en el lado opuesto a la tapa de llenado, sera del tipo esférica con cuerpo de bronce
diametro nominal 1”.

3.4 Valvula de toma muestra:
Sobre el mismo frente donde se encuentra ubicada la valvula de drenaje, sera del tipo esférica con
cuerpo de bronce diametro nominal 1/2".

3.5 Placa de Caracteristicas:

Tendra la informacion solicitada en la Norma IEC 76 y estara confeccionada en acero inoxidable
con escrituras indelebles. :

3.6 Tapa de lienado:
En laftapa de la maquina y en caso de incluir tanque de expansion también sobre éste llevaran una

tapa de enado de 1 1/2". /
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3.7 Termémetro:

Se proveera, un dispositivo indicador de temperatura del liquido aislante, tendra un cuadrante
indicador de tamario suficiente para ser observado desde el nivel del piso, poseera una aguja
indicadora y dos juegos de contactos independientes que se podran calibrar en todo el rango del
instrumento, dichos contactos seran normalmente abiertos, de capacidad minima 300 mA y tensién
250 V. Tendra una bornera de conexién, y todo el conjunto tendra un grado de proteccién
mecanica IP55.

3.8 Indicador de nivel liquido aislante con contactos:

En caso de transformadores con tanque de expansién o con colchén de nitrégeno, se proveera un
instrumento de cuadrante, con diametro minimo 140 mm, que indique el nivel de liquido, poseera
dos contactos de minimo nivel calibrados para actuar dando alarma y disparo para un nivel un
poco inferior. Tendra una bornera de conexion, y todo el conjunto alcanzara un grado de
proteccion mecanica IP55. Se marcara el nivel maximo, el nivel minimo y el correspondiente a 25°
C. Los contactos seran de caracteristicas similares a los correspondientes al termémetro.

3.9 Bornera de Interconexion:

Se suministrara una bornera en la cual se concentraran la totalidad de las protecciones montadas
en el transformador, dicha bornera sera resistente a la intemperie y tendra un grado de proteccion
mecanica P55, la caja vendra provista de prensacables para la conexién de todos los conductores
que sean necesarios. Dichos prensacables seran ubicados en la parte inferior de la caja.

Los bornes seran del tipo componible marca Zoloda UK110 montados sobre riel DIN. El cableado a
cada proteccion se hara con cable tipo pertinax seccién minima 1.5 mm?

La caja estara montada sobre la maquina mediante un soporte, a una altura de un metro sobre el
nivel del suelo aproximadamente, en caso de pedir elementos de proteccion de cuba en planilla de
datos garantizados dicha caja sera aislada. '

3.11 Relé Buccholz:

Se proveera un Relé BUCHHOLZ de dos flotadores con contactos de alarma y disparo. Tendran
robinetes de purga de aceite y gas, pulsadores de funcionamiento para ambas etapas. Poseera
bornera de conexién con proteccion mecanica IP55. Los contactos seran de caracteristicas
similares a los correspondientes al termémetro.

3.12 Proteccion de cuba:

El transformador llevara los siguientes elementos:

e Un transformador de corriente del tipo toroidal, relacién 200/1 o 200/5, prestacion 10 VA, clase
de aislaron: 5 KV, tipo intemperie

* Un Relé de sobrecorriente instantanea, monofasico ajustable entre 0,6 y 2,4 A, provisto de
contactos independientes de alarma y disparo. Salvo indicaciéon en contrario, el Relé sera apto
para montaje embutido, con indicacién dptica de funcionamiento y reposicién manual, para tension
auxiliar de 110 Vec.

3.13 Terminales tipo bandera o espiga:

Se proveera terminales tipo bandera de bronce estafiado roscados en los aisladores de Altay / o
Baja Tension.
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4. - ENSAYOS:

Los ensayos de recepcion se realizaran, en presencia de los inspectores designados a tal efecto,.
Se comunicara por escrito con 7 dias de anticipacién la fecha de realizacion de los ensayos.

Los resultados deberan ser satisfactorios, la tolerancia admisible sera la indicada en la norma
IEC76.

4.1 Ensayos de tipo:

Sobre nuestra linea de Transformadores estandar se adjuntaran protocolos de ensayos de tipo
efectuados sobre maquinas similares, con antigiiedad no superior a los 5 afios.

El cliente podra solicitar la realizacién de los mismos sobre sus unidades.

¢ Ensayo de Calentamiento

Sera realizado de acuerdo a la Norma IEC76-2, en la posicién del conmutador en la que se
obtenga el mayor valor de las pérdidas totales.

En caso de transformadores sin tanque de expansion se relevara la curva de temperatura en la
capa superior de aceite vs. presién interna, para luego extrapolar el valor de presién
correspondiente a la maxima temperatura de servicio, esto es, pIena carga y temperatura
ambiente maxima.

o Ensayo de impulso

Sera realizado en todos los arrollamientos con nivel de impulso mayor o igual a 60 kVp., de
acuerdo a la norma [EC76-3

4.2 Ensayos de rutina:

¢ Verificacién dimensional

o Inspeccion visual de los elementos pedidos en planillas de datos garantizados.

¢ Medicion de resistencia eléctrica de los arrollamientos, refiriendo los valores obtenidos a 75 °¢c
o Medicién de relaciéon de transformacién y verificacion del grupo de conexién para todas las
posiciones del conmutador

o Ensayo eléctrico en cortocircuito, mediciéon de pérdidas y tensién de cortocircuito

e Ensayo eléctrico en vacio, medicion de pérdidas y corriente de vacio

e Medicién de resistencia de aislacién

a) Arrollamientos entre si
b) Cada arrollamiento a masa
) En caso de indicarse proteccion de cuba : entre cuba y ruedas.

o Ensayo de tensién aplicada
Ensayo de tensién inducida

e Ensayo operativo del conmutador

o Ensayo operativo de los accesorios.

o \Verificacion de estanqueidad, duracion 30 Min. intensidad: transformadores con tanque de
expansion: 0,5 kg/cm2, transformadores con colchén de nitrégeno: 0,7 Kg./Cm?, transformadores
de llenado integral: seguin valor determinado en ensayo de calentamiento para la temperatura
maxjma de servicio.

/ /
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Por cada serie de Transformadores de un mismo tipo se confeccionara una lista de Repuest
recomendados donde se precisara la cantidad y costo unitario de las piezas de reposicién que se
estime indispensable suministrar para asegurar el funcionamiento de los transformadores durante
un lapso de 2 Afios.

El embalaje de conservacion de estos componentes sera apto intemperie.

6. - DOCUMENTACION PARA OFERTA:

Planilla de datos garantizados completas
Plano de vistas con medidas maximas y ubicacion de accesorios

7. - DOCUMENTACION DEFINITIVA:

Plano de vistas con medidas maximas posicién de bornes trochas, despeje y ancho de ruedas,
ubicacioén de accesorios y pesos

En caso de estar solicitada, plano de bornera de protecciones, con denominacion, ubicacién y
puentes eléctricos.

Manual de instruccién de montaje y mantenimiento, incluyendo todos los accesorios suministrados.
Plan de Fabricacién y Ensayos.
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GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA™ S
ENERGIA Y PLANIFICACION

. Accesorios comunes y espec;ales que deben ser parte mtegrante de la adquusmlon del
transformador de la presente licitacion..

ACCESORIOS

CANT. CARACTERISTICAS
Aceite Aceite mineral para transformador, con aditivo inhibidor
L de oxidacién
Aisladores AT 3 Cuerpo de porcelana tlpo condensador, segin norma
IEC 60137. Modelo 36,2 kV, 250 A.
Alsladores BTy Neutro BT 4 Cuerpo de porcelana tipo condensador, segtin norma
IEC 60137. Modelo 15 kV ,630 A.
Conectores AT-BT 7 Tipo redondo- bandera plana
| Conmutador AT- 33 kV 1 Operacion bajo carga, accionamiento motor ETOS rele
' de flujo RS 2002, valvula de sobrepresion.
Regulador automatico dé tensidn 1 Para comando automético de C:B:C
Tanque conservador 1 Para aceite del transformador y del conmutador bajo
, _carga
| deshidratador 2 Con carga de srllcagel y sello hidraulico
Relé Buchholdz 1 Con contactos para alarma y desenganche, con
L : vélvulas mariposa .
Nivel de aceite 2 Para tanque del transformador y del conmutador bajo
carga
Termdmetro para aceite 1 PEr% indicacién local, con contactos para alarma y
. ' . desenganche
Valvula de sobrepresion 1 Con' contactos para_alarma y sobrepresién ]
‘| Radiadores 8 Desmontables, con con véalvulas mariposas y pintados
'|_Relé de proteccion de cuba. 1 _Para proteccion del transformador
T.1 para relé de cuba 1 De tipo exterior200/5 10P 10, 10 VA
Caja de conexiones 1 Con bornera de acceso a las sefiales de los elementos
' de proteccion del transformador provisto de resistencia
calefactora.
Escalera 1. Con proteccién
Placa de caracteristicas - 41 Grabada de acero inoxidable
Valvula para toma de muestras 12 Tipo esférica bridada , modelo %"
Valvula de tanque | 4 Tipo esférica bridada, modelo 1" -
Valvula de filtrado 2 Tipo esférica bridada, modelo 2"
Cancamos de izaje 4 Para izaje del transformador completo
Céncamos de decubaje 4 Para izaje de la parte extraible.
Cangamos de arrastre 4 Para facilitar los movimientos de! transformador
Bornes de puesta a tierra 2 Para conexién a tierra del transformador
Rueflas bidireccionales - 14 Para facilidad de movimientos, tipo ferroviario
4

Para apoyo y maniobra de-crique hidraulico, (gato) . /

. Apoyos para crique hldraullco (gato
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- Provincia del Chubut
Subsecretaria de Energia

Invntacuon a Cotizar

En Curso rob“acuom

17/03/2022 12:35 Wge;ggg 35

N¢ Expediente: 274/2022-MIEP
Gestion de Compra N¢: 168801 - ADQUISICION DE TRANSFORMADORES 10 MVA - 33/13.86 KV - SET
PUERTO RAWSON

sobre Preventivo N°: 444868 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES 10 MVA - 33/13.86 KV - SET PUERTO
RAWSON

Subsecretaria de Energia

Direccion General de Servicios PUblicos

Belgrano y 25 de Mayo (9103} Rawson-Chubut -

Mail:suministros @serpubchu.gov.ar- Tel. y Fax: 02804-481646

CUIT:30-99915496-0

Licitacién Pdblica N¢ 2/22

Presupuesto oficial: SESENTA 'Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 65.580.000,00)
Fecha de apertura:

N® de Proveedor:

DATOS DEL PROVEEDOR:

Proveedor:

Domicilio Legal:

Ciudad:

NeCUIT. N2 Ingresos Brutos:
Condic. ante el LV.A.: Cbdigo de Actividad:
Tel: Fax: E-mail:

Detalle de ITEMS

Rg Cédigo  Descripcidn Cant.  P.Unit. Total

001 4.01.051.117 TRANSFORMADOR. TRIFASICO 33000/ 13860 KV, conexién Dyn11,
Potencia ONAN: 10 MVA con Conmutador bajo carga, con quince (15)
puntos de regulacion: + 7x1.5%, -7x1.5%

Norma IRAM 2099 - IEC 60076

Cettificado libre de Bifenilos Policlorados por cromatografia gaseosa
por Laboratorio acreditado por el INTI, con resultado satisfactorio.
Garantia de Dos (2) Afios

ACCESORIOS NORMALES INCLUIDOS: Tangue de expansitn,
ruedas planas bidi-reccionales bornes puesta a tierra, grifos de purge,
Vélvula para tomar Muestras, Vélvula de Tanque, Vélvula de Filtrado,
deshidratador con Silica Gel, céncamos de izaje, Céncamos de
Arrastre, Céncamos de Arrastre visor de nivel de aceite, placa de
caracteristicas. Apoyo para Gatos de izaje, Aceite para
transformadores libre de bifenilos policlorados.

ACCESORIOS ESPECIALES INCLUIDOS EN LA PROVISION:
conmutador AT 33 kV Para Operacion bajo carga - Regulador
Automéatico Tension, para comando autométi-co de CB.C. - Tanque
Conservador: Para aceite del transformador y del conmutador bajo
carga. - Relé Buccholz - Termémetro a cuadrante - Nivel de aceite
con contactos - Vélvwula de Sobrepresidn con contactos - Relé de
proteccion de cuba con transformador toroidal - Bornera de
interconexién - Relé de imagen térmica - Caja de conexiones -
Radiadores desmontables. - Escalera con proteccion. f
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“~,, Provincia del Chubut

(Y Subsecretaria de Energia

Gestién de Compra - Gobierno de Ia Provincia del Chubut

Invitacion a Cotizar

Descripcion

Cant.

3 Descargadores poliméricos de AT. 0Zn 15 Kvy sopontes.
3 Descargadores poliméricos de A T. OZn 36 Kvy soportes

El proveedor tendré a su cargo la operacion de:

Montsje y puesta en Marcha

Inspeccién y ensayo

Transporte

Cargay descarga

En un todo de acuerdo y segun planillas de dstos garantizados
adjunta.

NOTA: El Laboratorio deberé acreditar la participacion del Laboratorio
en los programas de control inter laboratorio que incluyan el parémetro
PCB en aceite de transformadores, que se desarrollaron en el INTI
durante las distintas etapas del relevamiento, con resultados
satisfactorio.

OBS 1: El oferente deberéa adjuntar para ser considerada la oferta, hoja
ecnica del material ofrecido, oferta y Plliego debidamente firmado en
todas sus hojas.

OBS2: Los Costos de las inspecciones y ensayos comprenden:
Costos que implican los ensayos, més traslados vias aéreas y
estadia, mas vidticos por $9234,00 diarios para un inspector de la
DGSP.

Las inspecciones y ensayos se realizarén en dos pertes a determinar
porla D.G.S.P. una de ellas en la etapa de fabricacién y la otra en el
momento de realizae los ensayos.

OBS 3: La presente cotizacién podré efectuarse en moneda extranjera,
y se abonard en moneda nacional del curso legal, tomando como
base el valor de la moneda en que se cotizd vigente al dia anterior al
del efectivo pago, segin la cotizacion oficial del Banco de la Nacidn
Argentina para el tipo vendedor.

La orden de compra se confeccionard en pesos, se indicara el valor
de cotizacion aplicado y se haré constar que la moneda de que se
trata seré& ajustada conforme lo determina el patrafo anterior,

Total:

Plazo mantenimiento de oferta: Segun Pliego
Plazo de pago: Segun Pliego

Plazo entrega de mercaderias: Segdn Pliego
Lugar de entrega de la mercaderia: Segin Pliego

Firma, sello y aclaracion de la firma

.!,

- PéginaZ




