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“Año de Conmemoración del 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas”

ANEXO A
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
CLÁUSULAS PARTICULARES
ARTICULO 1º: Las presentes Cláusulas Particulares, juntamente con las Cláusulas Generales, el Pedido de Presupuesto y sus Especificaciones Técnicas, integran el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para llevar a cabo la COMPULSA DE PRECIOS A SOBRE CERRADO Nº 01/22-MSeg que se tramita por Expediente Nº 1447, Letra MSEG, Año 2022 con el Objeto de: Seleccionar Proveedor y Precios para adquirir mediante operatoria de Leasing Financiero- A través de los Bancos Seleccionados por el Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut Según Ley II Nº 277. Se prevé la compra de vehículos para la Policía del Chubut, según detalle:

            60 (sesenta) Pick-Up 4x4 

            50 (cincuenta) Vehículos sedan 4 (cuatro) puertas
            10 (diez) Furgones para transporte de cuatro (4) pasajeros más conductor.

            100 (cien) Motocicletas tipo enduro.

Todos ellos acondicionados para móviles policiales de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.      
ARTICULO 2º: La apertura de la Compulsa a Sobre Cerrado mencionada en el Artículo 1º se llevará a cabo el día 04 de noviembre del año 2022, a las 10,30 horas, en la Dirección General de Administración dependiente del Ministerio de Seguridad, sito en la calle John Parry Madryn 225 – 1º piso, de la ciudad de Rawson, lugar donde se recepcionarán las propuestas.-

ARTICULO 3º: Los precios cotizados deberán considerar el importe del Impuesto al  Valor Agregado, de acuerdo a las Normas Fiscales aplicables a las operatorias de Leasing Financiero.  
ARTICULO 4º: El plazo de mantenimiento de las ofertas queda establecido en TREINTA (30) días a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.-

ARTICULO 5º: Deberán acompañarse a la propuesta, catálogo y/o folletos ilustrativos con descripción técnica y de características (conforme a las especificaciones que se adjunta en planilla de cotización), solo se deberá cotizar equipos y test nuevos sin uso,  todo a fin de  evaluar debidamente los elementos ofertados.-
ARTICULO 6º: Las ofertas se presentaran en un SOBRE CERRADO con la leyenda “COMPULSA DE PRECIOS A SOBRE CERRADO Nº 01/22-MSEG, para Seleccionar Proveedor y Precios para Adquirir mediante Operatoria de Leasing Financiero, a través de los Bancos Seleccionados por el Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia del Chubut Según Ley II Nº 277. Se prevé la compra de vehículos para la Policía del Chubut, según detalle:

            60 (sesenta) Pick-Up 4x4 

            50 (cincuenta) Vehículos sedan 4 (cuatro) puertas
            10 (diez) Furgón para transporte de 4 (cuatro) pasajeros más conductor.

            100 (cien) Motocicletas tipo enduro.

Todos ellos acondicionados para móviles policiales de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas; conteniendo en su interior DOS (2) sobres, identificados como Sobre Nº 1 Informes y Documentos de Precalificación, y Sobre Nº 2 Oferta Económica, cerrados, sin membretes y con idéntica leyenda del paquete.- 

ARTICULO 7º: El acto de apertura de las ofertas operará conforme al procedimiento descripto a continuación:

Las mismas serán presentadas por Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad ubicada en John Parry Madryn Nº 225 -1º piso, hasta la hora y fecha del día fijados para celebrar el acto de apertura de las ofertas, pasado dicho horario no se recepcionarán más paquetes aunque la fecha de envío de correos sea anterior a la estipulada. El mismo se realizará en acto público en la Dirección General de Administración y en presencia de los funcionarios del organismo contratante y de todos aquellos que tengan interés en presenciar el mismo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los paquetes para ser abiertos, no pudiendo realizar objeciones ni de las propuestas ni del acto administrativo en si.-

ARTICULO 8º: El plazo de entrega de los vehículos será de CUARENTA (40) días  desde el día siguiente de la recepción de la Orden de Compra.-

ARTICULO 9º: El pago de la  compra mediante Leasing Financiero será de contado, y se realizara a través de los Bancos seleccionados por el Ministerio de Economía y Crédito Público – Ley II Nº 277. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PICK-UP 4X4
1.  OBJETO.

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer el vehículo tipo Pick Up, doble cabina, diésel, destinado a Dependencias varias de la Policía del Chubut.

2.  REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO.

2.1 Requisito funcional y configuración
Vehículo tipo Pick Up doble cabina, construido para el trasporte de cuatro (04) pasajeros y el conductor.

2.2 Requisito técnico
2.2.1 Motor:

2.2.1.1 Combustible: diésel.

2.2.1.2  Número de cilindros: mínimo cuatro (4).

2.2.1.3 Refrigeración por líquido.

2.2.1.4 Cilindrada no superior a 3200 cc.

2.2.1.5 Potencia mínima: 140 cv.

2.2.1.6 Debe cumplir con las normas vigentes en el país, relacionadas con la emisión de gases contaminantes.

2.2.1.7 Ubicación: Delantera.
2.2.2. Transmisión:

2.2.2.1 Caja de cambios automática o manual sincronizada (mínimo: con seis (6) velocidades hacia adelante y una (1) de retroceso).

2.2.2.2  Tracción: versión 4x2 y versión 4x4, con control de tracción y bloqueo electrónico diferencial o desplazamiento limitado o similar.

2.2.3 Dirección: Servoasistida hidráulica progresiva o eléctrica.

2.2.4 Chasis: De acuerdo con las características técnicas requeridas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

2.2.5  Suspensión:  De  acuerdo  con  las  características  técnicas  requeridas  por  la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

2.2.6 Frenos:

2.2.6.1 De servicio:

a) Circuito hidráulico servoasistido y Sistema antibloqueo de freno ABS y control electrónico de estabilidad ESP.

b) Delanteros: a disco.

c) Traseros: discos o tambor.

2.2.6.2 De estacionamiento: según diseño del fabricante.

2.2.7 Carrocería:

2.2.7.1 Pick Up doble cabina con caja de carga.

2.2.7.2 Color. 

a) Pintado:

1) Color blanco o a requerimiento del Organismo adquirente al momento de emitir la orden de compra.

 2.2.8 Capacidades:

2.2.8.1 Cuatro pasajeros y conductor.

2.2.8.2 Caja de carga.

2.2.8.3 Capacidad del tanque de combustible: mínimo 76 litros.

2.2.9 Equipamiento:

Además de lo previsto por la Ley Nacional de Tránsito y su reglamentación, se debe adicionar:

2.2.9.1 Airbag en el asiento del conductor y en el del acompañante.

2.2.9.2 Aire acondicionado y calefacción instalados de fábrica.

2.2.9.3 Alarma.

2.2.9.4  Asientos con apoya cabezas cinco (5).

2.2.9.5 Rueda de auxilio de idénticas características a las utilizadas en el Vehículos.

2.2.9.6 Alfombras de goma o similar, cubre tapizado.

2.2.9.7 Chapón protector de motor, y caja de velocidades.

3. BALIZAMIENTO Y DIFUSIÓN SONORA:

3.1 Barral Policial color azul del tipo ultra-delgado con tecnología led, con sirena multi-tonos y altavoz de 75 Vlts de potencia, con consola de comando interior y de accionamiento selectivo, debidamente instalado.

4. PLOTEADO

4.1 Contará con logotipos del escudo Institucional, e inscripciones de POLICIA DEL CHUBUT, Número de Registro Interno de la unidad, y la inscripción GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT y MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

4.2  El ploteado de los móviles, respecto a los tamaños, diseños y ubicación de letras, escudos e inscripciones, serán los que poseen actualmente los móviles policiales, debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad. 

4.3  Las unidades móviles deberán contar con una franja color azul en la parte media de ambos laterales y baúl, en tanto que en el capot deberá estar ubicada en su extremo delantero. Asimismo contará con una franja reflectaría, de menor grosor, color verde, ubicada a la altura de los zócalos de ambos laterales, y borde inferior del capot y/o puerta de baúl. 

El material empleado deberá ser VINILO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD
ANEXO N° I – “EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIALES VHF”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULOS SEDAN 4 (CUATRO) PUERTAS
1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer el vehículo tipo Sedan, nafta, 4 o 5 puertas, destinados a las Dependencias Policiales.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO.  

2.1 Requisito funcional y configuración
Vehículo tipo Sedan, 4 o 5 puertas, construido para el trasporte de cuatro (4) pasajeros y el conductor.

2.2 Requisito técnico

2.2.1 Motor:

2.2.1.1 Combustible: nafta.

2.2.1.2
Alimentación: inyección electrónica.
2.2.1.3
Número de cilindros: mínimo cuatro (4).

2.2.1.4
Refrigeración por líquido.

2.2.1.5
Cilindrada mínima 1300 cc y máxima 2000 cc.

2.2.2. Transmisión:

2.2.2.1 Caja de cambios automática o manual sincronizada (mínimo: con cinco (5) velocidades hacia adelante y una de retroceso).

2.2.2.2 Tracción delantera. 

2.2.3 Dirección: Hidráulica asistida o superior.

2.2.4 Frenos: 

2.2.4.1 De servicio: 
a) Circuito hidráulico y Sistema antibloqueo de freno ABS y ESP.

b) Delanteros: a disco.

c) Traseros: discos o tambor.

2.2.5 Carrocería:

2.2.5.1 Sedan  4 o 5 puertas.

2.2.5.2 Pintado. Color blanco o a requerimiento.

2.2.6 Equipamiento: Además de lo previsto por la Ley Nacional de Tránsito y su reglamentación, se debe adicionar:

2.2.6.1 Airbag en el asiento del conductor y en el del acompañante.

2.2.6.2 Aire acondicionado y calefacción instalados de fábrica.

2.2.6.3  Asientos con apoya cabezas cinco (5).

2.2.6.4 Chapón protector de motor, y caja de velocidades. 

3. BALIZAMIENTO Y DIFUSIÓN SONORA:

3.1 Barral Policial color azul del tipo ultra-delgado con tecnología led, con sirena multi-tonos y altavoz de 75 Vlts de potencia, con consola de comando interior y de accionamiento selectivo, debidamente instalado.

4. PLOTEADO

4.1 Contará con logotipos del escudo Institucional, e inscripciones de POLICIA DEL CHUBUT, Número de Registro Interno de la unidad, y la inscripción GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT y MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

4.2  El ploteado de los móviles, respecto a los tamaños, diseños y ubicación de letras, escudos e inscripciones, serán los que poseen actualmente los móviles policiales, debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad. 

4.3  Las unidades móviles deberán contar con una franja color azul en la parte media de ambos laterales y baúl, en tanto que en el capot deberá estar ubicada en su extremo delantero. Asimismo, contará con una franja reflectaría, de menor grosor, color verde, ubicada a la altura de los zócalos de ambos laterales, y borde inferior del capot y/o puerta de baúl. 

El material empleado deberá ser VINILO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.

ANEXO N° I – “EQUIPOS DE COMUNICACIONES RADIALES – VHF”.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FURGONES PARA TRANSPORTE DE CUATRO (4) PASAJEROS MÁS CONDUCTOR.
1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer el vehículo tipo Furgón vidriado con cinco (5) asientos, nafta, destinado a Dependencias varias. 

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO.  

2.1 Requisito funcional y configuración
Vehículo tipo Furgón, construido para el trasporte de cuatro (4) pasajeros más el conductor

2.2 Requisito técnico

2.2.1 Motor:

2.2.1.1
Combustible: nafta.

2.2.1.2
Alimentación: inyección multipunto.

2.2.1.3
Número de cilindros: mínimo cuatro (4).

2.2.1.4
Refrigeración por líquido.

2.2.1.5
Cilindrada no inferior a 1500 cc y no superior a 1600 cc

2.2.1.6
 Potencia mínima: 95 cv.

2.2.2. Transmisión:

2.2.2.1 Caja de cambios automática o manual sincronizada (mínimo: con cinco (5) velocidades hacia adelante y una de retroceso).

2.2.3 Carrocería:

2.2.3.1 Tipo utilitario dos (2) puertas principales, dos (2) portones laterales y dos (2) portones traseros.

2.2.3.2 Color: blanco o a requerimiento al momento de la adjudicación. 

2.2.4 Capacidades:

2.2.4.1 Cuatro (4) pasajeros más conductor.
2.2.5 Equipamiento: Además de lo previsto por la Ley Nacional de Tránsito y su reglamentación, se debe adicionar:

2.2.5.1 Airbag en el asiento del conductor y en el del acompañante.

2.2.5.2 Aire acondicionado y calefacción instalados de fábrica.

2.2.5.3 Alarma.

2.2.5.4  Asientos con apoya cabezas cinco (5).

2.2.5.5 Chapón protector de motor, y caja de velocidades. 

3. BALIZAMIENTO Y DIFUSIÓN SONORA:

3.1 Barral Policial color azul del tipo ultra-delgado con tecnología led, con sirena multi-tonos y altavoz de 75 Vlts de potencia, con consola de comando interior y de accionamiento selectivo, debidamente instalado.
4. PLOTEADO

4.1 Contará con logotipos del escudo Institucional, e inscripciones de POLICIA DEL CHUBUT, Número de Registro Interno de la unidad, y la inscripción GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT y MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

4.2  El ploteado de los móviles, respecto a los tamaños, diseños y ubicación de letras, escudos e inscripciones, serán los que poseen actualmente los móviles policiales, debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad. 

4.3  Las unidades móviles deberán contar con una franja color azul en la parte media de ambos laterales y baúl, en tanto que en el capot deberá estar ubicada en su extremo delantero. Asimismo contará con una franja reflectaría, de menor grosor, color verde, ubicada a la altura de los zócalos de ambos laterales, y borde inferior del capot y portón trasero. 

El material empleado deberá ser VINILO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.

ANEXO N° I – “EQUIPO DE COMUNICACIONES VHF”.-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOCICLETAS TIPO ENDURO
1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas mínimas que deberán satisfacer los moto-vehículos, destinados a la Policía de la Provincia del Chubut.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO.  

2.1 Requisito funcional y configuración
Moto-vehículo tipo enduro.

2.2 Requisito técnico

2.2.1 Motor:

2.2.1.1 Combustible: nafta.

2.2.1.2
Alimentación: carburador o inyección electrónica.

2.2.1.3
Número de cilindros: uno (1).

2.2.1.4
Refrigeración: por aire.

2.2.1.5
Cilindrada no inferior a 249 cc y no superior a 250 cc.

2.2.1.6
Potencia mínima: 20 cv.

2.2.1.7
Debe cumplir con las normas vigentes en el país, relacionadas con la emisión de gases contaminantes.

2.2.2. Transmisión:

2.2.2.1 Caja de cambios mínimo cinco (5) marchas hacia adelante. 

2.2.3 Chasis 

2.2.3.1 Chasis: semi-cuna doble.

2.2.3.2 Suspensión delantera: horquilla telescópica.

2.2.3.3 Suspensión trasera: basculante o superior.

2.2.3.4 Neumático delantero: 90/90-21 u 80/90-21.     

2.2.3.5 Neumático trasero: 120/80 -18.

2.2.4 Frenos: 

2.2.4.1 Discos ventilados delanteros. Traseros a disco o tambor.

2.2.5 Pintura: color negro o combinaciones entre negro, blanco y azul.

2.2.6 Capacidades:

2.2.6.1 Capacidad del tanque de combustible: mínimo once (11) litros.

3.  GENERALIDADES.
3.1 No se admitirán moto-vehículos con logotipos, monogramas, nombres de fantasía o de personas jurídicas, con excepción de los originales de fábrica que indiquen la marca y modelo del rodado. Cualquier signo de adulteración o anomalía motivará el rechazo del producto. 

4. BALIZAMIENTO Y DIFUSIÓN SONORA.
4.1 Balizas en su frente, zona posterior y ambos laterales, del tipo ultradelgados de tecnología led, con sirena multi-tonos, con consola de comando de accionamiento selectivo, debidamente instalado, de primera calidad.
5. PLOTEADO.
5.1 Contará con logotipos del escudo Institucional, e inscripciones de POLICIA DEL CHUBUT, y Número de Registro Interno de la unidad.

5.2  El ploteado de las motocicletas, respecto a los tamaños, diseños y ubicación de letras, escudos e inscripciones, serán los que poseen actualmente los moto-vehículos policiales, debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad.

5.3 El material empleado deberá ser VINILO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.
ANEXO N° I – “EQUIPO DE COMUNICACIONES VHF UHF”.-

Rango de frecuencias 134 - 174 MHz 400 - 470 MHz; 450 - 512 MHz

Número de canales y grupos 8 canales/ 1 grupo (VX-2100) 128 canales/ 8 grupos (VX-2200)

Voltaje de alimentación 3,7 V CC (nominal)

Espaciamiento de canales 25/12,5 kHz

Pasos de PLL 2,5/5/6,25 kHz 5/6,25 kHz

Consumo de corriente TX: 11 A (50 W, 45 W), 6 A (25 W) RX: 2,5 A, Modo de espera: 200 mA

Rango de temperatura de funcionamiento -22 °F a +140 °F (-30 °C a +60 °C)

Estabilidad de frecuencias Mejor que ±2.5 ppm

Impedancia de entrada-salida de RF 50 ohmios

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 1,8 x 6,5 x 6,1 pulgadas (45 x 165 x 155 mm)

Peso (aprox.) 2,87 libras (1,3 kg)

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR Mediciones realizadas según TIA/EIA 603

Sensibilidad (SINAD de 12 dB) 0,25 μV

Selectividad de canales adyacentes 75 dB/65 dB 73 dB/65 dB

Intermodulación 73 dB/70 dB

Rechazo de emisiones falsas 90 dB 80 dB

Salida de audio Interna: 4 W a 18 ohmios, THD del 5%

Externa: 12 W a 4 ohmios, THD del 5%

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR Mediciones realizadas según TIA/EIA 603

Potencia de salida 50/25/10 W (50 W)

25/12,5/5/1 W (25 W)

45/25/10 W (45 W)

25/12,5/5/1 W (25 W)

Modulación 16K0F3E, 11K0F3E

Desviación máxima ± 5.0 kHz/± 2,5 kHz

Distorsión de audio < 3 % @1 kHz

Emisión falsa conducida 70 dB debajo del portador

ESTÁNDARES MILITARES APLICABLES

Métodos/procedimientos

Estándar MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F

Alta temperatura 501.1 procedimientos 2 - - -

Baja temperatura 502.1 procedimientos 1 - - -

Ráfagas de arena y polvo – - 510.3 procedimientos 1 -

Vibración 514.2 procedimientos 8/X 514.3 procedimientos

1/Cat. 10

514.4 procedimientos

1/Cat. 10

514.5 procedimientos

1/Cat. 20/24

Golpes 516.2 procedimientos 1/5 516.3 procedimientos 1/4 516.4 procedimientos 1/4 516.5 procedimientos 1/4/6
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