Provincia del Chubut
Subsecretaria de Servicios Publicos S. LA FyC.

Gestion de Compra - Gobierno de la Provincia del Chubut
Invitacion a Cotizar (minimo a 3 participantes)

N° Expediente: 4009/2022-MIEP

sobre Preventivo N°: 467622 ADQUISICION EQUIPAMIENTOS PARA COMUNICACIONES.

Subsecretaria de Energia

Direccion General de Servicios Publicos
Belgrano y 25 de Mayo (9103)Rawson-Chubut.-
Mail:suministros @serpubchu.gov.ar- Tel. y Fax: 0280-4481646

CUIT:30-99915496-0

Concurso Privado de Precios N° 95/2022

Presupuesto oficial: un millén seiscientos cuarenta y nueve mil ochenta ($ 1.649.080,00)

Proveedor:

Domicilio:

Sirvase cotizar precio con VA incluido por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las
especificaciones que se detallan. Esta contratacion se rige por lo dispuesto por la Ley 5447 y el Dtp-
777/07. Su cotizacion se recibira en: D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano-(9103) Rawson Chubut- en
sobre cerrado sin identificacion de la firma, en el debera constar N° de expediente, Concurso de referencia,
fecha y hora de apertura.

Presentar Certificado de Proveedor del Estado Provincial Actualizado, Certificado de Registro de
Alimentantes Morosos (RAM), Representatividad legal del firmante, Certificados de libre deuda con
el Banco del Chubut S.A. y el Fondo para el Desarrollo Productivo respectivamente, certificado de
Libre deuda con la Direccion General de Rentas de la Provincia del Chubut.-

No se tendran en cuenta las ofertas que no incluyan , los datos correspondientes al proveedor: N°
C.U.L.T., domicilio real y legal, numero de teléfono, correo electrénico, nombre 6 razon social.
Debera especificar la marca del material ofertado.-
Seran causal de rechazo al momento de la apertura
técnicas y marca del producto.-

as que no incluyan especificaciones

................................................ o B AGUERO
Firma responsable contratac{ié{(f)‘(rgG eral 48 Adn;\;“é’gz\.‘cos
C¥
Fecha de apertura: 15/12/2022 12:00 hs. psecretafia 8 SO
Detalle de ITEMS
Rg Codigo  Descripcion Cant. P.Unit. Total
001  401.053021 EQUIPO.GENERICO INVERSOR UPS ONLINE 3KW/24 v. 1 B S
002 401.053.021 EQUIPO.GENERICO TONO Y PRUEBA (VIRU VIRU} T S
003  401.053.021 EQUIPO.GENERICO TELURIMETRO ([ S— ——
004 401.011.019 BATERIA.BATERIAS BATERIAS 12V / 100A. 7 T -
Total R ——

Nota: Se adjuntan especificaciones técnicas.-

Plazo mantenimiento de oferta: 30 dias habiles a partir de la fecha de apertura.

Plazo de pago: 10 dias habiles a partir de la fecha de recepcion.

Plazo entrega de mercaderias: 30 dias habiles a partir de la fecha de notificacion.

Lugar de entrega de la mercaderia: En los depdsitos de la D.G.S.P. sito en 25 de Mayo y Belgrano de la
ciudad de Rawson - Chubut con flete a cargo del proveedor.-

Firma del Proveedor
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 1 - INVERSOR UPS
CANTIDAD: UNA (1) UNIDAD

Caracteristicas:

e Tiempo de transferencia cero para proteger cargas de mision critica como
servidores y cajero automatico.

e Modulo de control LCD desmontable con multiples comunicaciones.

e Bluetooth incorporado para monitoreo movil (con aplicacion de Android disponible)
e Admitir la funcion USB sobre la marcha

e Puerto de comunicacién para BMS (RS485, CAN-BUS o RS232)

e Soportar funcionamiento en paralelo hasta 9 unidades

e POTENCIA MINIMA 3000 VA/3000W o SUPERIOR.

ENTRADA
Voltage 230 VAC

Rango 110-280 VAC
Rango de frecuencia 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)

SALIDA

Tension alterna regulacion de 230 VAC £ 5%

Salida THDv = 3% para carga lineal, = 8% para carga no lineal
Sobretension 6000VA for 5 sec

Eficiencia (Peak) 93 % at Line Mode, 90% at Battery Mode

Tiempo de transferencia 0 ms
Forma de onda Senoidal Pura

BATERIA
Tension de baterias 24 VDC

Tension de carga flotante 27 VDC
Proteccion contra sobrecarga 34 VDC

COMUNICACION
Interfaces de comunicaciones USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact
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ITEM 2 - BATERIA 12V-100A
CANTIDAD: DOS (2) UNIDADES

TIPO

Ciclo profundo VRLA

Tension Nominal 12V

Capacidad Nominal (10hr) 100Ah

Terminal F10

Formato ABS

Capacidad nominal (20HR 1.80V/cell, 25°C) 103 Ah/5.15A
(10HR 1.80V/cell, 25°C) 100 Ah/10.0A
(5HR 1.75V/cell, 25°C) 85 Ah/17.0A
(3HR 1.75V/cell, 25°C) 73.8 Ah/24 6A
(1HR 1.60V/cell, 25°C) 59.7 Ah/59.7A

Descarga Max | 1200A (5s)

Resistencia Interna Approx 5mQ

Tiempo de vida en condiciones optimas 10 afios.

ITEM 3 - TONO Y PRUEBA - VIRU VIRU

CANTIDAD: CUATRO (4) UNIDADES.

Descripcion:
Kit de tono y sonda para identificar con precision pares de cables mediante funcionalidad
de patron de tonos multiples.

Especificaciones del generador de tonos

Puerto Toma RJ45 (clavija 4&5 linea 1, clavija 3&6 linea 2).
Funciones Tono, continuidad, alimentacion de la pila, estado de la linea (polaridad, CC
y tension de timbre).

Frecuencia de tonos Alterna f1=982,5 Hz, f2 =1312,5 Hz

Potencia de salida = +10 dBm a 600 Q

Tensién de salida en modo

continuidad 6-8 V CC

Alimentacion de la pila al auricular 6,0 V CC

Pila Alcalina 9 V

Apagado automatico 3 horas

Tiempo de funcionamiento 70 horas normalmente

Temperatura de funcionamiento de —20 °C a +60 °C

Temperatura de almacenamiento de —40 °C a +70 °C.

Especificaciones de la sonda

Pila Alcalina 9V

Tiempo de funcionamiento 50 horas normalmente
Temperatura de funcionamiento de —20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento de —40 °C a +70 °C -
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Humedad del 5 % al 95 % sin condensacion
Peso 123 g

Dimensiones 128(la) x 43(an) x 30(al)
Seguridad IEC 61010-1, ninguna

ITEM 4 - TELURIMETRO
CANTIDAD: UNA (1) UNIDAD

Descripcién
Equipo para realizar mediciones de la resistencia de puesta a tierra y para medir la
resistividad del terreno.

Debera permitir tomar las medidas de:

- resistencia de puesta a tierra mediante electrodos auxiliares,

- resistencia de puesta a tierra mediante electrodos auxiliares y pinza

(para medidas de puesta a tierra multiple)

- resistencia de puesta a tierra mediante pinzas dobles (para medir la puesta a tierra
cuando es imposible utilizar electrodos auxiliares),

- resistencia de tierra de impulso (sin desconectar la puesta a tierra medida),

- resistividad del suelo (método de Wenner),

- corriente usando la pinza (por ejemplo, fuga) y pinza flexible (bobina de Rogowsky),
- medida de continuidad de conexiones equipotenciales y protecciones

conductores (que cumplan los requisitos de IEC 60364-6-61:2000 seccion

6.12.2) con funcion de auto-cero — con corriente 200mA.

* Medicion de volae de erferencia

j‘?ango o ;7 Resolucion 7 Precision " o 7 »
0...100V 1V (2% m.v. + 3 digits)

Medicion de la frecuencia de interferencia
Rango Resolucion Precision
15..450Hz [1Hz = [#(1% mv. +2digits) ,




Medicion de la resistencia de puesta a tierra (método de 3 y 4 polos) rango
de medida segun IEC61557-5: 0,100Q...19,9kQ

Rango Resolucion Precision ]
0,000...3,999 0,001 +(2% m.v. + 4 digits)

4,0...39,99Q 0,01Q

40..3999Q o1 +(2% m.v. + 2 digits)
400...3999Q 1) S
4,00k..19,99kQ 0,01kQ £(5% m.v. + 2 digits)

Medida de continuidad de uniones equipotenciales y protecciones
conductores (R ) IEC61557-4: rango de medida continua hasta
0,0450Q...19,99kQ

Rango Resolucion Precision
0,00...3,999 * 0,001 +(2% m.v. + 4 digits)
4,0...39,99Q v 0,01Q

1 40,0...399,9Q 0,1Q (2% m.v. + 2 digits)
400...3999Q 1Q
4,0k...19,99kQ 0,01kQ (5% m.v. + 2 digits)

Medida de la resistividad del terreno Método de medida: Wenner, r=2pLRE

Rango ] Resolucion | Precision

00.1999m |1 01m |

200...19990m 10m dependiendo de la medida

2,00k...19,99kOm 0,01kQm precision R con método 4p, E pero

20,0k...99.9kQm 0 1kQm no menos de +1 digitO
100k...999kQm 1kQm B

Medicion de |a resistencia de puesta a tierra multiple con el uso de
abrazaderas dobles

Rango ] Resolucion Precision S
0,00...19,99 Q 0,01Q 1+(10% m.v. + 3 digits) )
1 20,0...149,9Q 0,1Q +(20% m.v. + 3 digits) -

Seguridad eléctrica:

- tipo de aislamiento doble, segun EN 61010-1 e IEC 61557

|

- categoria de medida CAT IV 300V acc. segun EN 61010-1




- clase de proteccién segun segun EN 60529 P54

Condiciones operativas nominales:

- temperatura de funcionamiento -10...+50°C

- temperatura de almacenamiento -20...+70°C

- humedad 20...80%

Otros datos técnicos:

- Gréfico de pantalla LCD, retroiluminado

- interfaz USB

- numero de medidas realizadas del conjunto de baterias > 1200

- garantia 36 meses

Ing Nic#ti /
- P
Depéitamento Comu
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